


L’image Ole No Moire est très utile pour 
calibrer son écran.

Nous recommandons pour les éléments touchant les 
bords, qu’ils se prolongent dans le fond perdu de 3 
mm autour du format découpé. Votre maquette doit 
donc être 216x303 mm pour un A4 (210x297mm).
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Lorsque vous nous transmettez vos fi chiers pdf, les 
polices doivent être incluses dans le fi chier. Avec 
un fi chier tiff  ou jpeg, le problème ne se pose pas 
puisque votre maquette a été transformée en une 
seule image.

Photographies et graphiques

Vos visuels devront être scannés en résolution 300 
dpi puis enregistrés en couleur CMJN (une exception : 
pour la réalisation de couleur HEXACHROME pos-
sible, à partir de fi chier RVB).

Si vous n’avez pas d’image scannée, nous vous re-
commandons notre nuancier où l’image de calibrage 
appelée « OLE NO MOIRE » permet de calibrer l’écran. 
Cette image est consultable sur le lien : www.impres-
siondirect.fr/images/OleNoMoireJPEG.jpg

L’ouverture de cette image sur notre site vous 
permettra de la comparer avec le nuancier et ainsi, 
le calibrage de votre écran sera possible. Votre écran 
sera, suite à cette manipulation, défi ni pour vous as-
surer des couleurs proches de l’impression OFFSET.

Bord découpé L’image doit dépasser de 3 
mm après le format découpé

3mm

Bord découpé Les textes doivent être au moins 
à 3 mm des bords.

3mm

Précautions pour les bords

Nous recommandons pour vos mises en page de 
positionner vos textes au moins à 5 mm des formats 
de support souhaité, pour prendre en compte la 
tolérance nécessaire aux massicots. Les textes trop 
près des bords risquent d’être découpés. Une très 
fi ne bordure sans texte est indispensable pour 
obtenir un travail correct.

Polices de caractères :

Nous fournissons la plupart des polices de caractères 
les plus utilisées pour MAC et PC, veuillez confi rmer 
votre choix lors de votre commande.

Si vous utilisez une police de caractères très rare, 
nous vous recommandons de convertir votre 
maquette en éléments vectorisés afi n d’éviter tout 
souci de compatibilité et de ne plus avoir besoin des 
polices.

Si vous voulez eff acer un arrière plan, isoler une im-
age et ajuster l’équilibre des couleurs d’une image : 
le coût de ce travail est identique à celui d’un design. 
Le coût standard est de 8 € par image scannée pour 
équilibrer les couleurs.

L’image Ole No Moire est très utile pour 
caliibrbrerer s soon é éécrcranan..
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Vérifi cation de la couleur :

De nombreuses variables infl uencent la colorimétrie 
dans le process d’impression en quadrichromie. 
Contrôler la couleur sur son écran, spécialement si 
ce dernier n’est pas calibré (voir en page 105), donne 
très peu de chance de s’assurer du rendu.

De la même façon qu’avec un écran non calibré, le 
fait de sortir une impression laser ou jet d’encre de 
votre imprimante ne peut pas vous assurer le rendu 
couleurs. Seule la réalisation sur une presse permet 
de contrôler la couleur.

Afi n de vous donner une chance d’obtenir les 
résultats souhaités, nous vous recommandons 
fortement d’utiliser nos feuilles Pantones. Elles 
comportent des centaines de couleurs avec leur 
équivalence CMJN. Utiliser ces valeurs a l’avantage 
d’être sûr du résultat fi nal sur nos presses. Nous 
vendons nos feuilles pour le prix de 25 € HT.

Remarque :

Si vous souhaitez une couleur spécifi que qui 
a déjà été imprimée sur un travail, nous vous 
recommandons de nous fournir une copie papier 
afi n de nous permettre de vérifi er lors de la 
préparation de l’impression. Veuillez simplement le 
spécifi er lors de votre commande. 

Nous ne pourrons pas être tenus responsables d’une 
non correspondance à vos couleurs si nous n’avons 
pas reçu vos éléments ou si vous ne l’avez pas 
spécifi é.

Veuillez consulter la page 103  pour les détails 
photographiques.

La garantie de vérifi cation :

La vérifi cation de vos fi chiers nécessite un niveau de 
concentration élevé et un point de vue détaché. Ce 
service est inclus dans notre système de vérifi cation 
pré presse pour assurer que l’impression sera 
parfaite. Il est rare que des erreurs passent cette 
étape de vérifi cation, mais rare veut dire possible et 
notre service de vérifi cation n’est donc pas garanti.

Si vous le souhaitez nous pouvons contrôler via notre 
service de vérifi cation de façon très approfondie 
votre maquette, le coût dépendra de la taille de votre 
maquette et de la complexité du travail. Nous serons 
ravis de vous établir un devis pour cette prestation. 

Bons à Tirer :

Notre service normal n’inclut pas de « Bon à tirer ». 
Nous contrôlons simplement vos fi chiers avec votre 
copie client de vérifi cation fournie puis procédons à 
l’impression.

Nous pouvons produire trois types de Bon à Tirer :

Les BAT pdf : ils sont envoyés numériquement par 
email. Ils sont produits à partir de notre service pré 
presse et sont une exacte représentation du résultat 
fi nal. Ils sont idéaux pour vérifi er le contenu et le 
positionnement des éléments mais ne conviennent 
pas pour vérifi er les couleurs (les couleurs 
dépendent du calibrage de votre écran).

BAT
< A6

(par page)
A5

(par page)
A4

(par page)
A3

(par page)
A2

(par page)
A1

(par page)

PDF 1.38 € 2.07 € 2.42 € 2.76 € 4.00 € 6.62 €

Conforme Les BAT conformes sont une petite série d’impression OFFSET

Laser / Jet d’encre 3.11 € 5.87 € 6.21 € - - -

Coût des BAT

Tous les prix sont en €uros Hors Taxes.

Les BAT laser/jet d’encre : Nous expédions ces BAT 
par courrier et fournissent une copie tangible de 
votre impression. Par contre une fois de plus, les 
couleurs ne peuvent pas être prises comme telles 
car ce système n’utilise pas le même process que nos 
presses OFFSET.

Les BAT conformes : Ces BAT sont produits 
directement sur nos presses assurant l’exactitude des 
couleurs. Nous vous proposons d’utiliser la quantité 
minimum pour réaliser ces BAT en impression 
OFFSET. Nous vous recommandons d’eff ectuer ces 
BAT avant de lancer de grandes séries d’impressions.



Jumbo
1600mm x 1170mm

Panneau
1524mm x 1016mm

Grand Poster
1350mm x 900mm

A0
1188mm x 840mm

La plupart des produits ayant les prix de livraisons inclus, vous 
trouverez ci-dessous nos grilles de coût de transport pour ceux des 
pages n’incluant pas ces tarifs.

Nous proposons l’envoi par le transporteur GEODIS
 
- Soit le service PACK 30 , délai 24/48h
   (jusqu’à 30 kilos)
- Soit le service MESSAGERIE , délai 24/48h (> 30 kilos)
- Soit le service EXPRESS, livraison le lendemain

Les livraisons le samedi sont également possibles avec le service 
EXPRESS

Poster
1000mm x 700mm

carte de visite
85mm x 55mm

6 Pages A4
630mm x 297mm

8 Pages A4
840mm x 297mm

2/3 A4
210mm x 198mm

1/3 A4
210mm x99mm

A1
840mm x 594mm

A2
594mm x 420mm

A3
420mm x 297mm

A4
297mm x 210mm

A5
210mm x 148.5mm

Toutes les illustrations ne sont pas à l’échelle
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Tailles standardTransport

A6
148.5mm x
105mmA7

105mm
x 74mm

Tous les prix sont en €uros Hors Taxes.

Facteurs de 
Transport

Poids
jusqu’à (kg) STANDARD EXPRESS

0.01  0.05 0.5 10 € 20 €

0.06  0.09 0.9 10 € 20 €

0.10  0.79 8 10 € 35 €

0.80  1.99 20 18 € 55 €

2.00  2.99 30 40 € 90 €

3.00  3.99 40 45 € 100 €

4.00  4.99 50 50 € 110 €

5.00  5.99 60 60 € 130 €

6.00  7.99 80 70 € 150 €

8.00  9.99 100 80 € 170 €

10.00  11.99 120 90 € 190 €

12.00  13.99 140 100 € 210 €

14.00  15.99 160 110 € 230 €

16.00  + > 160 sur devis sur devis

Transport

*formule de calcul de poids 
Veuillez utiliser la formule ci-dessous pour calculer le facteur de transport

Facteur transport  = largeur(mm) x Longueur(mm)  x Grammage(g/m²) x Quantité 

10 x 1000 x 1000 x 1000



Finitions et coûts de transport
Nous proposons une large sélection de finitions. 
Les finitions incluent diverses opérations telles 
que le pliage, l’assemblage, l’encapsulage, les 
découpes spéciales. La liste ci-dessous présente la 

majorité des options fréquemment demandées.
Nous proposons également de nombreuses 
possiblités d’opérations manuelles étant trop 
complexes pour des machines. 

Merci de nous contacter pour vérifier la réalisation 
d’une finition particulière.
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Pantone
Orange 021

Hexachrome 
Pantone Orange 021

Pantone 368 C Hexachrome 
Pantone 368 C

Pantone
Warm Red

Hexachrome 
Pantone

Warm Red

Pantone 220 C Hexachrome 
Pantone 220 C

Pantone Green C Hexachrome 
Pantone Green C

Pantone 321 C Hexachrome 
Pantone 321 C

Hexachrome & Métal FX®
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HEXACHROME:

Le système HEXACHROME utilise six couleurs au lieu 
des quatre couleurs conventionnelles. 
En supplément au Cyan, Magenta, Jaune et Noir 
nous ajoutons du orange et du vert permettant de 
créer une palette de couleurs plus importante. Les 
résultats sont plus vibrants et donnent un impact 
supplémentaire aux impressions.
Si vous êtes intéressés par ces impressions, les 
systèmes des derniers logiciels de QUARK EXPRESS 
et CorelDraw permettent l’utilisation de ces 
couleurs. Les couleurs PANTONE peuvent être 
également paramétrées en ajoutant des plugins, en 
utilisant Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop.

Sur demande nous pouvons convertir votre 
graphisme fourni pour y inclure les couleurs 
HEXACHROME. Remarque : ce travail de conversion 
sera facturé.

Nous pouvons vous fournir un nuancier de couleur 
HEXACHROME pour vérifier les équivalences.

Métal FX®

L’utilisation des couleurs métalliques METAL FX peut 
être incorporée dans un travail traditionnel en CMJN . Les 
effets métalliques peuvent être produits sans le coût 
exorbitant d’un process habituel composé d’une 
impression en une ou plusieurs couleurs avec le 
procédé métal.

Selon votre choix nous pouvons convertir votre 
graphisme fourni pour ajouter un effet métal. Nous 
pouvons métalliser des photos ou des diagrammes. 
Remarque : ce travail de conversion sera facturé.

Nous pouvons vous fournir un nuancier de couleurs 
METALF FX pour choisir les équivalences. Le coût est 
de 30 € HT.

Remarque : Le process METAL FX donne de 
meilleurs résultats sur des papiers couchés brillants. 
De bons résultats peuvent être également obtenus 
sur des papiers demi mat ou mat.

Informations sur les tarifs :

Les prix pour les impressions HEXACHROME ou METAL 
FX sont calculés sur un pourcentage des impressions à 
base des quatre couleurs (CMJN).

Pour un résultat parfait...

Nous vous recommandons de réaliser une petite série 
pour vous assurer que le résultat vous convient avant de 
lancer une grande série d’impression HEXACHROME ou 
METAL FX.

CMYK Image

Image Métal FX®

Hexachrome Image

Impression Hexachrome et Métal FX®

500 ou moins 501 - 2 500 2,501 - 5 000 + 5,001

Pourcentage additionnel pour les 
impressions Hexachrome 

ou Métal FX®

+70%
(sur les prix standard)

+48%
(sur les prix standard)

+40%
(sur les prix standard)

+35%
(sur les prix standard)

Délai de fabrication moyen   ;   4 jours ouvrés.

Cyan Jaune Gold 1 Gold 3Magenta Noir Gold 2 Gold 4 Gold 5

MFX Base 0008 0034 00420004 0010 0036 0112 0114

0116 0376 0618 08500118 0378 0848 0914 0918

0922 0992 1234 12660958 1178 1240 1268 1310

Les plis/rainages sont recommandés pour le papier 150g/m² pour éviter le déchirement des plis.

Opération Matériel 250 ou moins 500 1 250 2 500 5 000 7 500 10 000 +10 000/100

 1 Pli 80g/m² - 150g/m² 33 € 36 € 44 € 58 € 85 € 112 € 139 € 0,11 €

 2 Plis 80g/m² - 150g/m² 38 € 41 € 51 € 67 € 100 € 132 € 164 € 1 €

  Rainure Pli 150g/m² - 285g/m² 51 € 54 € 64 € 80 € 113 € 145 € 177 € 1 €

  2 Rainures Plis 155g/m² - 285g/m² 56 € 59 € 69 € 86 € 119 € 153 € 186 € 1 €

Pli ou Rainure/Pli

Nos pris sont pour 1 ou 2 lignes (parallèle et côte-à-côte).

Opération Matériel 250 ou moins 500 1 250 2 500 5 000 7 500 10 000 +10 000/100

 Rainage
ou

 Perforation

80g/m² - 150g/m² 23 € 25 € 31 € 41 € 60 € 80 € 100 € 1 €
155g/m² - 280g/m² 24 € 27 € 36 € 50 € 79 € 107 € 136 € 1 €
285g/m² - 400g/m² 28 € 32 € 43 € 61 € 99 € 136 € 173 € 1 €

Rainage ou Perforation

Nos prix comprennent le façonnage des quatre coins(rayon de 3mm ou 10mm).

Opération Matériel 250 ou moins 500 1 250 2 500 5 000 7 500 10 000 +10 000/100

 Coins arrondis
80g/m² - 150g/m² 15 € 17 € 24 € 35 € 58 € 80 € 102 € 1 €

155g/m² - 280g/m² 17 € 20 € 30 € 46 € 79 € 112 € 145 € 1 €
285g/m² - 400g/m² 18 € 23 € 35 € 55 € 96 € 137 € 178 € 2 €

Coins arrondis - 3mm ou 10mm

Nos prix sont pour une perforation ( 3mm, 3.5mm ou 6mm ).

Opération Matériel 250 ou moins 500 1 250 2 500 5 000 7 500 10 000 +10 000/100

 Trous
80g/m² - 150g/m² 10 € 11 € 15 € 22 € 35 € 48 € 61 € 1 €

155g/m² - 280g/m² 10 € 11 € 16 € 24 € 39 € 54 € 69 € 1 €
285g/m² - 400g/m² 10 € 12 € 17 € 26 € 44 € 61 € 79 € 1 €

Trous - 3mm, 3.5mm ou 6mm

Nos prix sont par coupe.
Opération Matériel 250 ou moins 500 1 250 2 500 5 000 7 500 10 000 +10 000/100

Coupes
80g/m² - 150g/m² 6 € 8 € 11 € 17 € 29 € 41 € 52 € 0,47 €

155g/m² - 280g/m² 7 € 9 € 14 € 22 € 38 € 55 € 71 € 1 €
285g/m² - 400g/m² 8 € 10 € 15 € 25 € 45 € 65 € 85 € 1 €

Coupes

Facteurs de transport
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Poids jusqu’à (kg) 0.5 0.9 8 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 > 160

GEODIS STANDARD 10 € 10 € 10 € 18 € 40 € 45 € 50 € 60 € 70 € 80 € 90 € 100 € 110 € sur 
devis

GEODIS EXPRESS 20 € 20 € 35 € 55 € 90 € 100 € 110 € 130 € 150 € 170 € 190 € 210 € 230 €
sur 

devis

Transport

Délai de fabrication supplémentaire: +1 jour ouvré sauf pour l’option  Rainage/pli +2 jours ouvrés
Tous les prix sont en €uros Hors Taxes.




